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PROBLEME:

Pour remplacer la plaque porte plateau, il
faut refaire une bague-frette sur laquelle le
joint spi s'enfilera et le roulement s'ap-
puiera. Cette bague moins épaisse
{11 mm) que celle du porte plateau d'ori-
gine 203 permet de gagner quelques filets
de fusée car le moyeu des disgues

lus épais que celui des tam-
2 précis évitera a
. Voir dessin

Les fusées de 403 se montent sans aucun

probléme sur les bras et les lames de 203.
Notez la largeur du plat arriére (hachuré)

sur lequel se monte le support d'étrier.

| LEMONTAGE:

4 ar ns

On trouve sur les J 7 a partir
de73

On peut également monter «

5 disques

quées. Alors quel
montage par rapport
permettent de monter directement les jan-

est l'intérét d'un te

Sur ce dessin extrait de la RTA. on voit dans
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bien que les modifs soient assez compli-

au "4 goujons'' ? lis

disques sui une 203 ?

3 particulierement interessant si vous pos-
sedez un pick-up ou une fourgonnette:
I'| vous aurez ainsi|

s mémes roues al'avant

qu'a l'arriere. En cas de crevaison, c'est
plus pratique
quel ordre s'enfilent les diverses piéces.
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