COMMENT REFAIRE ET MONTER
UN MOTEUR 403 DANS UNE 203

uite des modifications pouvant étre
s faites sur une 203. Aujourd'hui

comment refaire et monter un
moteur de 403, que ce soit un 7 ou 8
chevaux en gardant la boite d'origine 203.
Le montage est possible avec une boite
403 mais cela n'est pas conseillé si vous
désirez passer votre voiture aux mines car
les rapports sont sensiblement différents.
En effet, la vitesse ne doit pas étre
augmentée de plus de 10% qui est la
tolérance maximale pour un “accrois-
sement sensible”. Avec la boite 203,
l'augmentation du régime moteur reste
dans cette tolérance mais ne l'est plus
avec celle de la 403.

Pour ceux qui n'auraient pas la Revue
Technique Automobile Peugeot 403 8et 7
ch., nous allons essayer de vous expliquer
les divers phases pour donner un second
souffle & votre moteur.

par Claude BLANCHARD

casse et si possible & la campagne car le
prix sera probablement moins éleveé qu'en
région parisienne.

Repérer la voiture et si possible acheter un
moteur tournant. Demander au casseur de
vous le meltre en marche aprés avoir
vérifié que celui-ci ait de I'huile et de l'eau
en guantité suffisante.

Le prix peut varier, mais considérez qu'un
moteur complet en état comprenant
démarreur, carburateur, collecteur pompe
a eau, radiateur, dynamo, va de 500 &
1.000 F,

Il est préférable de prendre un moteur en
état aprés avoir vérifié sa santé en
I'écoutant tourner (culbuteur, vilebrequin,
embiellage) et surtout qu'il ne fume pas
exagérément.

Vous pouvez éventuellement le monter
directement dans votre voiture mais je
conseille vivement une remise a neuf dela
mécanique.

DEPOSE DU MOTEUR

(Que ce soit du 203 ou du 403).

o enlever le filtre a air,

o démonter toutes les durites.

e vidanger I'eau du groupe grace a la tige
de commande du clapet (photo) ainsi que
I'huile.

CARACTERISTIQUES
COMPARATIVES :
[ 203 403 403 |
| (Bch)  (Teh)
Nombre de | |
cylindres | 4 4 R
Alésage : 5 mm 80 mm 75 mm |
Course : | 7Tamm 73 mm 73 mm |
Cylindrée : I 1200 cc 1468 cc o . 280 ¢c |
Puissance !
maxi : 42cha 58.ha 54 ch
4500 trs:min (4800 trs'mn |
48 ch 65 ch
dermers | tevolution)
modeles
Puissance |
au litre : | 325¢h/ | 395 chil |-11_90 ch/lf

Comme on peut le constater que ce soit le
8 ou 7 ch, ce moteur vous donnera ungain
de puissance intéressant, tout en
augmentant la souplesse et les reprises
(surtout pour trainer des pneus larges). Le
changement de moteur se fait frés
facilement.

Monsieur Peugeot ayant bien fait les
choses, les fixations du bas moteuretdela
boite de vitesses sont identigues au
millimétre prés.

Quelques détails different tel le démarreur
(& solénoide sur le 403) et la commande de
carburateur (inversé sur le 403) (photo).

- COMMENT TROUVER
UN MOTEUR DE 403.
Nous pensons que la meilleure solution est

bien évidemment de chercher dans une
12

e débrancher la ou les batteries.

e desserrer les 2 écrous de bas moteur
fixés sur le support avant (4 gauche sous la
dynamo, & droite a coté de la pompe a
essence) (photo).

» faites de méme avec les fixations de la

boite de vitesse (derriére le carter
d'embrayage)

e enlever les fils d'alimentation du
démarreur (ou le cable pour la 203) ainsi
que de la dynamo, l'allumeur etc...

» retirer la commande de carburateur.

o déposer le reniflard d'huile qui génerait
lors du levage.

» désaccoupler le tuyau d'&chappement.
e débrancher les arrivées d'eau du
chauffage.

Voila, une fois tout cela fait, iln'y a plus qu'a
retirer le moteur, en wvous aidant
éventuellement d'un palan.

Moteur sorti, la remise en état est donc
plus aisée, et vous permet de bien nettoyer
les pigéces.




