Pour les supports, remetire des sllent blocs neufs modéle 203 exclusivement.

Dans le sens inverse du démontage bi
sir. Pensez a changer les 2 patins
support moteur a l'avant (ils évitent
vibrations et |'affaissement du moteur.)
(photo). _
Il faut impérativement monter des pa
de 203,

e modifier l'alimentation du démarre
électrique (entrainé par solénoide) en
amenant un fil de bon diametre et
interrupteur au tableau de bord (pre
celui du 403).

e faire une patte de maintien pour
commande du carburateur el percer
trous (2 de fixation sur la paroi
l'autre servant de guide) (photo).

e remetire le filtre a air de 203 pl
esthétique et tout aussi efficace.

Vous voila avec une belle carrosserie et
moteur qui péte la santé pour un
avoisinant les 2.000F tout compri
Fiabilité, économie, vous assureront
bons cruisin. Néanmoins, un prob
subsiste lors de cetle petite interventi
mécanique. Le passage aux mines (ou s
les mines, comme vous voulez !) s'impose.
Mais le probléme semble pouvoir
résoudre, contactez pour cela le conseill
“Rod et Custom”, voir encadré.

Nous tenons a signaler que toutes
illustrations de cet article sont issues des
Ftudes et documentation de la Revue
Technique Automobile Peugeot 403
moteur 8 et 7 ch (adresse . 22, rue de la
Saussiére 92 Boulogne-sur-Mer - Tél.:
825.21.13).



